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Модель GF3-W38 Модель GF3-W30
Номинальная мощность 30 кВт / 37,5 кВа Номинальная мощность 24 кВт / 30 кВа
Полная мощность 41,25 кВт / 33 кВа Полная мощность 26,4 кВт / 33 кВа
Номинальный коэффициент 0,8 Cos Номинальный коэффициент 0,8 Cos
Напряжение 220/380В Напряжение 220/380В
Фаза 3 Фаза 3
Частота 50 Гц Частота 50 Гц
Ток 56,97 А Ток 45,58 А
Частота оборотов 1500 об/мин Частота оборотов 1500 об/мин
Максимальная высота 1000 м Максимальная высота 1000 м
Максимальная температура 40 С Максимальная температура 40 С
Вес общий 890 кг Вес общий 890 кг
Габаритные размеры 2200*900*1300 Габаритные размеры 2200*900*1300
Модель двигателя Weifang K4102D Модель двигателя Weifang K4100D

Тип JL184 G Тип JL184 G
Мощность 30 кВт Мощность 24 кВт
Класс защиты IP23 Класс защиты IP23
Класс исполнения S1 Класс исполнения S1
Цена для юр. лиц, тенге 2,700,000 Цена для юр. лиц, тенге
Цена для физ. лиц, тенге 2,500,000 Цена для физ. лиц, тенге

       Электростанция закрытого типа, второй 
степени автоматизации, мощностью 24 кВт, GF3-

W30

       Электростанция закрытого типа, второй 
степени автоматизации, мощностью 30 кВт,     

GF3-W38

Электростанция закрытого типа (Weifang)

Генератор Генератор



Наличие датчика уровня охлаждающей жидкости, контроллера управления электростанцией 
ComAp AMF8 и топливного бака


